
90 95 100 105 110
A 後中心着丈 28 30 33 34.5 36
B 肩巾 21.5 22.5 23.5 24.5 25.5
C バスト 65 65 67 69 71
D
E 裾巾 31.5 31.5 32.5 33.5 34.5
F
G
H
I
J
K
L
M
N

　☆表地＝（ノンストレッチ布帛素材）

全体に使用します。

織り目の詰まったハリのある生地で作っていただくのがお勧めです。

参考生地・・・綿系生地

オックス、ツイル、デニム、綿ギャバジン（バーバリー）、グログラン･･･など

十分なゆとりを入れおり、芯地や伸び止めテープ箇所も極力省いたアンコン仕立ての仕様なので、

芯貼りをしない分、生地になるべくハリがあるほうがカッチリした雰囲気で仕上がります。

やわらかい生地やニット生地ですと、ゆとりを入れている分、ダレが出やすいです。 規格 数量 ★芯貼り箇所

6mm巾仕上り 前見返し
8mm巾仕上り 後衿ぐり見返し

★縫い代のパイピング始末について 後裾見返し
裏地や、スレキなどの生地をバイアスで裁断しパイピングテープを作成することをお勧めします。 表フラップ
特にスーツとしてお作りになる場合は、裏側の始末も統一感を持たせますと、

ワンランク上の仕上がりになります。 15mm 3

スラックスのポケット袋布はパイピングと同じ生地で裁断したいので、

市販のパイピングテープではないほうが、自由度があります。

　*型紙に詳細図や説明が記入されているので、そちらも合わせて確認してください。

★使用素材について パターンに記入されている素材名と共通しています

使用資材名

縫製仕様書

品
番 K016-GL15

パーツ枚数

7

パターン寸法

4つ折りバイアステープ 縫い代端始末用

使用箇所

芯地（薄手布帛用） 右欄に記載

3つ折りバイアステープ 袖ぐり縫い代始末用

　*洗濯による縮み防止のため、裁断前に生地洗いする事をお勧めします。 　*印付け・芯貼り・伸び止めテープ貼りを済ませてから縫製に取り掛かってください。

釦 フロント明き


